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TECHNOLOGY BASED ON STANDARDS




IC USB 3 至 10 GigE 转换软件
The Imaging Source映美精相机，国际工业成像机器视觉相机及软件之制造商推出全新IC USB3 至 10 GigE 转换软件，即日上市。
The Imaging Source 映美精相机 推出 IC USB 3 至 10 GigE 转换软件推出，首次可将大量影像数据从一台或多台USB 3 相机，在全带宽状态下，透过 10 GigE 网络进行转换。 举例来说，利用Intel NUC，藉由光纤数据线或铜线连接，USB 3 相机内的影像数据经此软件转换至 10 GigE，接着，USB 3 相机内的影像数据可由任何一台计算机，以10 GigE或Thunderbolt 接口来展示或控制。即日起上市，搭配The Imaging Source 映美精相机 所有USB 3系列相机即可免费下载。
特别是使用搭载Sony Pregius 及 On Semiconductor PYTHON 感光组件之USB 3 相机时，如要建立理想距离，此软件为一极理想之解决方案，这也是首次用户可利用额外的硬件，透过 Cat 6 及光纤数据线全速传输 USB 3.0相机影像数据。
大于100米距离之 Cat 6 兼容建议 
	发送器
	10 GigE转换器
	接收器
	10 GigE转换器

	NUC 配备 Thunderbolt
	乔鼎 SANLink3 Adapter
	NUC 配备 Thunderbolt
	乔鼎 SANLink3 Adapter

	NUC 配备 Thunderbolt
	乔鼎 SANLink3 Adapter
	奔腾 (Pentium) 或更高阶
	华硕 XG-C100C PCIe

	奔腾 (Pentium) 或更高阶
	华硕 XG-C100C PCIe
	奔腾 (Pentium) 或更高阶
	华硕 XG-C100C PCIe


大于100米距离之LWL兼容建议
	发送器
	10 GigE转换器
	接收器
	10 GigE转换器

	NUC 配备 Thunderbolt
	乔鼎 SANLink2
10 G SFP+
	NUC 配备Thunderbolt
	乔鼎SANLink2 
10 G SFP+

	NUC 配备  Thunderbolt
	乔鼎 SANLink2 
10 G SFP+
	奔腾 (Pentium) 或更高阶
	10 GigE LAN SFP+ PCIe

	奔腾 (Pentium) 或更高阶
	Delock 10 GigE LAN 
SFP+ PCIe
	奔腾 (Pentium) 或更高阶
	Delock 10 GigE 
LAN SFP+ PCIe


上述之硬件为普遍容易取得，标准硬设备
随附相机配备包括: 转换软件，Windows XP, Vista, 7/8/10操作系统驱动程序，软件开发套件IC Imaging Control 3.2 (. NET and C++ library)；IC Capture，作为影像撷取；IC 3D，作为3D立体深度测量；IC Measure，作为屏幕测量，及 IC Barcode，用来作为一维及二维 barcode侦测。
关于 The Imaging Source 
The Imaging Source 映美精相机是一家跨国性的图像处理产品生产商，总部位于德国，同时在美国和台湾设有分公司。公司自1990年成立以来，已有二十余年的专业研发生产经验，是影像产品的科研、工业及医疗应用的卓越技术制造商之一。The Imaging Source 映美精相机工业相机、影像撷取卡及视频转换器等设备，具有坚固稳定的特性，可以运行数年无需返修。这些产品被广泛地应用于机器视觉、AOI(自动光学检测)、视觉检验、工厂自动化、质量管理、医疗、生命科学、显微镜以及天文观测等。
相关连结:
https://www.theimagingsource.com/products/software/end-user-software/ic-usb-3-to-10-gige-software-converter/
联络窗口
联系部门：The Imaging Source 映美精相机营销部
联系电话：+886 2 2792 3153 #120 或 151
联系信箱：vanessa.li@theimagingsource.com或 tiffany.chen@theimagingsource.com 

公司官网：http://www.theimagingsource.com/
